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POLSKI
Przeznaczenie
Wyrzynarka Black & Decker zosta a zaprojektowana do 
ci cia drewna, tworzyw sztucznych i blachy metalowej. 
Opisywane urz dzenie przeznaczone jest wy cznie do 
u ytku amatorskiego.

Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotycz ce bezpiecznej 
pracy elektronarz dziami

Ostrze enie! Zapoznaj si  ze wszystkimi 
ostrze eniami dotycz cymi bezpiecznej pracy 
oraz z instrukcj  obs ugi. Niestosowanie si  do 
ostrze e  i zalece  zawartych w tej instrukcji 
obs ugi mo e by  przyczyn  pora enia pr -
dem elektrycznym, po aru i/lub powa nego 
zranienia.

Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotycz ce 
bezpiecznej pracy, aby móc korzysta  z nich w przy-
sz o ci. Poj cie “elektronarz dzie” u ywane w niniejszej 
instrukcji, oznacza narz dzie zasilane z sieci elektrycznej 
(przewodem zasilaj cym) lub akumulatorami (bezprze-
wodowe).

1. Bezpiecze stwo w miejscu pracy
a. Miejsce pracy musi by  czyste i dobrze o wiet-

lone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje nie-
porz dek, stwarzaj  ryzyko wypadku.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzi w strefach 
zagro enia wybuchem, w pobli u palnych cieczy 
gazów czy py ów. Elektronarz dzia mog  wytwo-
rzy  iskry powoduj ce zap on py ów lub oparów.

c. W czasie eksploatacji elektronarz dzi nie pozwa-
laj na przebywanie w pobli u dzieci i innych osób 
postronnych. Chwila nieuwagi mo e spowodowa  
utrat  kontroli nad narz dziem.

2. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
a. Gniazdo musi by  dostosowane do wtyczki 

elektronarz dzia. Nie wolno przerabia  wtyczek. 
Nie u ywaj adnych czników lub rozdzielaczy 
elektrycznych z uziemionymi elektronarz dzia-
mi. Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda 
zmniejszaj  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

b. Nale y unika  bezpo redniej styczno ci z uzie-
mionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimi 
jak ruroci gi, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ry-
zyko pora enia pr dem elektrycznym wzrasta, je li 
Twoje cia o jest uziemione.

c. Nie nara aj elektronarz dzi na dzia anie deszczu 
lub zwi kszonej wilgotno ci. Dostanie si  wody do 
wn trza elektronarz dzia zwi ksza ryzyko pora enia 
pr dem elektrycznym.

d. Nie wolno ci gn  za przewód zasilaj cy. Nie 
wolno ci gn , podnosi  ani wyci ga  wtyczki 
z gniazda, poprzez ci gni cie za przewód za-
silaj cy narz dzia. Chro  przewód zasilaj cy 
przed kontaktem z gor cymi elementami, oleja-
mi, ostrymi kraw dziami i ruchomymi cz ciami. 
Uszkodzenie lub zapl tanie przewodu zasilaj cego 
zwi ksza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

e. W czasie eksploatacji elektronarz dzi poza 
pomieszczeniami zamkni tymi, nale y u ywa  
przystosowanych do tego przed u aczy. Korzy-
stanie z przed u aczy przystosowanych do u ycia 
na zewn trz budynków zmniejsza ryzyko pora enia 
pr dem.

f. Je li zachodzi konieczno  u ywania narz dzia 
w wilgotnym otoczeniu, nale y u ywa  ród a 
zasilania zabezpieczonego wy cznikiem ró ni-
cowopr dowym. Stosowanie wy czników ró nico-
wopr dowych zmniejsza ryzyko pora enia pr dem 
elektrycznym.

3. rodki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarz dziem zachowaj 

czujno , patrz uwa nie i kieruj si  zdrowym 
rozs dkiem. Nie u ywaj elektronarz dzi, je eli 
jeste  zm czony, pod wp ywem narkotyków, al-
koholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie 
pracy elektronarz dziem mo e doprowadzi  do po-
wa nego uszkodzenia cia a.

b. U ywaj rodków ochrony osobistej. Zawsze 
zak adaj okulary ochronne. U ywanie, w miar  
potrzeb, rodków ochrony osobistej, takich jak ma-
ska przeciwpy owa, buty ochronne z antypo lizgow  
podeszw , kask czy ochronniki s uchu, zmniejsza 
ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu.

c. Zapobiegaj przypadkowemu w czeniu. Przed 
przy czeniem do zasilania i/lub w o eniem 
akumulatorów oraz przed podniesieniem i prze-
noszeniem narz dzia, nale y upewni  si , e 
wy cznik znajduje si  w pozycji „wy czone“. 
Trzymanie palca na wy czniku podczas przenosze-
nia lub w czania narz dzia atwo staje si  przyczy-
n  wypadków.

d. Przed w czeniem elektronarz dzia, usu  
wszystkie klucze i narz dzia do regulacji. Pozo-
stawienie klucza lub narz dzia do regulacji po czo-
nego z cz ciami wiruj cymi elektronarz dzia mo e 
spowodowa  uszkodzenie cia a.

e. Nie wychylaj si . Przez ca y czas zachowuj so-
lidne oparcie nóg i równowag . Dzi ki temu masz 
lepsz  kontrol  nad elektronarz dziem w nieoczeki-
wanych sytuacjach.

f. Za ó  odpowiedni strój. Nie no  lu nych ubra  
ani bi uterii. Trzymaj w osy, ubranie i r kawice 
z dala od ruchomych elementów. Lu ne ubranie, 
bi uteria lub d ugie w osy mog  zosta  pochwycone 
przez ruchome cz ci.

g. Je li sprz t jest przystosowany do przy czenia 
urz dze  odprowadzaj cych i zbieraj cych py , 
upewnij si , czy s  one przy czone i w a ciwie 
u ytkowane. U ywanie takich urz dze  zmniejsza 
zagro enia zwi zane z obecno ci  py ów.

4. Obs uga i konserwacja elektronarz dzi
a. Nie przeci aj elektronarz dzia. U ywaj elektro-

narz dzi odpowiednich do rodzaju wykonywanej 
pracy. Dzi ki odpowiednim elektronarz dziom wy-
konasz prac  lepiej i w sposób bezpieczny, w tem-
pie, do jakiego narz dzie zosta o zaprojektowane.
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b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzia z zepsutym 
wy cznikiem, który nie pozwala na sprawne 
w czanie i wy czanie. Narz dzie, którego nie 
mo na kontrolowa  za pomoc  w cznika nie mo e 
by  u ywane i musi zosta  naprawione.

c. Przed przyst pieniem do regulacji, wymiany ak-
cesoriów oraz przed schowaniem elektronarz -
dzia, nale y od czy  wtyczk  od ród a zasilania 
i/lub od czy  akumulator od urz dzenia. Takie 
rodki zapobiegawcze zmniejszaj  ryzyko przypad-

kowego uruchomienia elektronarz dzia.
d. Nie u ywane elektronarz dzie przechowuj poza 

zasi giem dzieci i nie dopuszczaj osób nie zna-
j cych elektronarz dzia lub tej instrukcji do 
pos ugiwania si  elektronarz dziem. Elektrona-
rz dzia s  niebezpieczne w r kach niewprawnego 
u ytkownika.

e. Regularnie przeprowadzaj konserwacj  elek-
tronarz dzia. Sprawd , czy ruchome cz ci s  
w a ciwie po czone i zamocowane, czy cz ci 
nie s  uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne 
elementy mog ce mie  wp yw na prac  elektro-
narz dzia. Wszystkie uszkodzenia nale y na-
prawi  przed rozpocz ciem u ytkowania. Wiele 
wypadków jest spowodowanych le utrzymanymi 
elektronarz dziami.

f. Dbaj o czysto  narz dzi i ostro  elementów 
tn cych. Prawid owo utrzymane narz dzia do ci cia 
o ostrych kraw dziach tn cych rzadziej si  zaklesz-
czaj  i s  atwiejsze do kontrolowania.

g. Elektronarz dzi, akcesoriów i ko cówek itp., 
nale y u ywa  zgodnie z instrukcj  obs ugi, 
uwzgl dniaj c warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. U ycie elektronarz dzi niezgodnie z prze-
znaczeniem mo e by  bardzo niebezpieczne.

5. U ytkowanie i konserwacja narz dzi zasilanych 
akumulatorowo

a. U ywaj wy cznie adowarki zalecanej przez pro-
ducenta. U ycie adowarki do adowania akumulato-
rów innych ni  do czone, mo e sta  si  przyczyn  
po aru.

b. Do zasilania elektronarz dzi nale y u ywa  w a -
ciwych rodzajów akumulatorów. U ycie innych 
akumulatorów stwarza ryzyko zranienia i po aru.

c. Nieu ywane akumulatory nale y przechowywa  
z dala od metalowych przedmiotów, takich jak 
spinacze biurowe, monety, klucze, gwo dzie, 
wkr ty, itp., które mog yby doprowadzi  do 
zwarcia biegunów. Zwarcie biegunów mo e by  
przyczyn  oparzenia lub po aru.

d. W przypadku zniszczenia p yn mo e wyp yn  
z akumulatora; unikaj kontaktu z t  substancj . 
W razie styczno ci, ob  cie przemywa  wod . 
W przypadku dostania si  p ynu do oczu, na-
le y zg osi  si  do lekarza. P yn wydostaj cy si  
z akumulatorów mo e powodowa  podra nienia lub 
oparzenia.

6. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarz dzi wy cznie 

osobom wykwali  kowanym, u ywaj cym iden-

tycznych cz ci zamiennych. Zagwarantuje to 
bezpiecze stwo elektronarz dzia.

Bezpieczne u ytkowanie elektronarz dzi - 
wskazówki dodatkowe

Ostrze enie! Dodatkowe ostrze enia dotycz -
ce pilarek tarczowych

 W przypadku prac, w czasie których mo e doj  
do przeci cia w asnego lub ukrytych przewodów, 
nale y trzyma  urz dzenie wy cznie za izolowa-
ne uchwyty. Przeci cie przewodu pod napi ciem 
mo e spowodowa  pojawienie si  napi cia na me-
talowych cz ciach obudowy i pora enie pr dem 
operatora.

 Obrabiany element nale y zamocowa  do blatu 
roboczego za pomoc  zacisków lub innych praktycz-
nych uchwytów. Trzymanie obrabianego elementu 
w r kach lub oparcie go o cia o nie daje dostatecznej 
stabilizacji i mo e spowodowa  utrat  kontroli nad 
narz dziem.

 Utrzymuj przewody z daleka od obszaru ci cia. Pod 
adnym pozorem nie si gaj pod spód obrabianego 

elementu. Nie zbli aj palców do pracuj cego brzesz-
czota lub jego zacisku. Nie stabilizuj pi y chwytaj c 
za stopk .

 Brzeszczoty musz  by  naostrzone. St pione lub 
uszkodzone brzeszczoty mog  powodowa  skr -
canie lub przeci enie pi y pod naciskiem. Zawsze 
u ywaj brzeszczotu o typie odpowiednim dla mate-
ria u obrabianego elementu i rodzaju ci cia.

 Podczas ci cia rur lub kana ów przewodów, 
najpierw upewnij si , czy nie przep ywa w nich 
woda, nie znajduj  si  w nich przewody elek-
tryczne itp.

 Nie dotykaj obrabianego elementu lub brzeszczotu 
zaraz po przerwaniu pracy urz dzenia. Mog  one 
by  bardzo gor ce.

 Uwa aj na ukryte zagro enia i wcinaj c si  
w ciany, pod ogi lub su  ty uwa aj na po o enie 
przewodów i rur.

 Brzeszczot nadal b dzie porusza  si  po zwolnieniu 
w cznika. Przed po o eniem narz dzia zawsze wy-

cz je i poczekaj, a  ostrze ca kowicie si  zatrzyma.
Ostrze enie! Chwilowa si a drga , wyst puj ca w czasie 
pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  od podawanych 
warto ci, w zale no ci od sposobu u ytkowania urz -
dzenia. Poziom wibracji mo e przekroczy  podawan  
warto .
 Przeznaczenie urz dzenia opisane jest w niniejszej 

instrukcji obs ugi. U ywanie jakichkolwiek akceso-
riów lub wykonywanie prac sprzecznych z przezna-
czeniem opisywanym w instrukcji obs ugi, mo e 
powodowa  niebezpiecze stwo uszkodzenia cia a 
i/lub uszkodzenia mienia.

Bezpiecze stwo osób postronnych
 Opisywane urz dzenie nie jest przeznaczone do 

u ycia przez osoby o obni onych mo liwo ciach  -
zycznych, ruchowych lub umys owych (tak e dzieci) 
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lub o zbyt ma ej wiedzy i do wiadczeniu, je li nie zo-
sta y one przeszkolone lub nie pozostaj  pod opiek  
osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze stwo.

 Nale y pilnowa  dzieci, aby nie bawi y si  urz dze-
niem.

Pozosta e zagro enia.
W czasie pracy elektronarz dziem mog  powsta  za-
gro enia, które nie zosta y uwzgl dnione w za czonej 
instrukcji dotycz cej bezpiecznego u ytkowania. Zagro-
enia te mog  wynika  z niew a ciwego u ytkowania, 

zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej 
pracy i stosowania rodków ochronnych, nie jest mo liwe 
unikni cie pewnych zagro e . Nale  do nich:
 Zranienia wynikaj ce z dotkni cia wiruj cych / ru-

chomych elementów.
 Zranienia w czasie wymiany cz ci, ostrzy lub ak-

cesoriów.
 Zranienia zwi zane ze zbyt d ugotrwa ym u ywa-

niem narz dzia. Pracuj c przez d u szy czas, nale y 
robi  regularne przerwy.

 Ryzyko uszkodzenia s uchu.
 Zagro enie dla zdrowia spowodowane wdychaniem 

py u wytwarzanego podczas u ytkowania urz dze-
nia (np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie 
d bowym, bukowym oraz MDF).)

Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji 
zgodno ci z normami warto  drga  (wibracji), zosta a 
zmierzona zgodnie ze standardow  procedur  zawart  
w normie EN 60745. Informacja ta mo e s u y  do porów-
nywania tego narz dzia z innymi. Deklarowana warto  
emitowanych drga  mo e równie  s u y  do przewidywa-
nia stopnia nara enia u ytkownika na wibracje.

Ostrze enie! Chwilowa si a drga , wyst puj ca w czasie 
pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  od podawanych 
warto ci, w zale no ci od sposobu u ytkowania urz -
dzenia. Poziom wibracji mo e przekroczy  podawan  
warto .

Przy okre laniu ekspozycji na wibracje, w celu pod-
j cia rodków ochrony osób zawodowo u ytkuj cych 
elektronarz dzia zgodnie, z norm  2002/44/EC, nale y 
uwzgl dni  rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. Tak e okresy przestoju i pracy bez obci enia.

Symbole na urz dzeniu
Na obudowie narz dzia umieszczono nast puj ce pik-
togramy:

Ostrze enie! Aby zminimalizowa  ryzyko 
zranienia, u ytkownik musi zapozna  si  z in-
strukcj  obs ugi.

Dodatkowe wskazówki dotycz ce 
bezpiecznego u ytkowania akumulatorów 
i adowarek
Akumulatory
 Pod adnym pozorem nie wolno otwiera  baterii.

 Nie wolno wystawia  akumulatorów na dzia anie 
wody.

 Nie wolno przechowywa  w miejscach, w których 
temperatura mo e przekroczy  40 °C.

 adowa  tylko w zakresie temperatur od 10 °C do 
40 °C.

 Do adowania u ywa  wy cznie fabrycznie do -
czonej adowarki.

 Utylizacj  akumulatorów nale y przeprowadzi  
zgodnie z instrukcj  podan  w rozdziale „ Protecting 
the environment (Ochrona rodowiska)“.

Nie wolno adowa  uszkodzonych akumula-
torów.

adowarki
 adowarka Black & Decker s u y wy cznie do ado-

wania akumulatorów, z którymi zosta a dostarczona. 
adowanie innych akumulatorów mo e spowodowa  

ich rozsadzenie i by  przyczyn  zranienia oraz in-
nych szkód.

 Nie wolno adowa  baterii jednorazowego u ytku, 
nie przeznaczonych do wielokrotnego adowania.

 Wadliwe przewody zasilaj ce nale y natychmiast 
wymienia .

 Nie wolno wystawia  adowarki na dzia anie wody.
 Nie rozkr ca  adowarki.
 Nie pod cza  do adowarki mierników.

adowarka przeznaczona jest wy cznie do 
u ycia wewn trz pomieszcze  zamkni tych.

Przed u yciem nale y przeczyta  instrukcj  
obs ugi.

Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
adowarka ma podwójn  izolacj , dlatego te  

przewód uziemiaj cy nie jest potrzebny. Nale y 
zawsze upewni  si , czy napi cie zasilania 
odpowiada napi ciu podanemu na tabliczce 
znamionowej. Nigdy nie próbuj zast powa  
adowarki zasilaniem sieciowym.

 Ze wzgl dów bezpiecze stwa wymian  uszkodzone-
go przewodu zasilaj cego nale y powierzy  produ-
centowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu 
Black & Decker.

Wyposa enie
Opisywane narz dzie wyposa one jest w kilka lub wszyst-
kie z poni szych elementów.
1. Wy cznik z regulacj  pr dko ci obrotowej
2. b. Przycisk blokady wy cznika
3. Prze cznik zwalniaj cy blokad  obrotu g owicy
4. Stopka
5. Akumulator
6. Element regulacyjny
7. ruba regulacyjna
8. Uchwyt brzeszczota
9. Klucz imbusowy / uchwyt
10. O wietlenie LED
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Rys. A
11. adowarka
12. Wska nik na adowania

Monta
Ostrze enie! Przed monta em wyj  akumulator 
z uchwytu i upewni  si , e ostrze zatrzyma o si . U y-
wane brzeszczoty mog  by  gor ce.

Zak adanie brzeszczotu (Rys. B)
 Od czy  narz dzie od ród a zasilania.
 Obróci  przedni uchwyt (8) do danego po o enia.
 Wprowadzi  trzpie  brzeszczotu maksymalnie 

w uchwyt (8).
 Zwolni  przedni uchwyt (8) w celu zablokowania 

brzeszczotu.
Uwaga: Monta  brzeszczotu w pozycji z bów skierowa-
nych ku górze usprawnia proces ci cia.

Wyjmowanie brzeszczotu (Rys. B)
Ostrze enie! Niebezpiecze stwo oparzenia: Nie dotykaj 
brzeszczota bezpo rednio po zako czeniu pracy. Do-
tkni cie mo e spowodowa  obra enia cia a.
 Obróci  przedni uchwyt (8) do danego po o enia.
 Wyj  brzeszczot

Regulacja os ony (Rys. C)
Narz dzie mo e pracowa  w trzech ró nych kon  gura-
cjach. Sposób zmiany kon  guracji:
 Przesun  prze cznik przegubu (3) w praw  stron  

i przekr  cz  uchwytu narz dzia w jedn  z trzech 
wskazanych pozycji.

Ostrze enie! W celu unikni cia zatrza ni cia, w trakcie 
zmiany kon  guracji nie zbli aj palców do zawiasu.
Ostrze enie! W celu unikni cia przypadkowego w cze-
nia, upewnij si , e przycisk blokowania jest za czony.

Przycisk blokady wy cznika
Narz dzie zosta o wyposa one w funkcj  blokowania 
w celu unikni cia niezamierzonego w czenia.
 W celu zablokowania wci nij przycisk (2) do po o-

enia blokowania.
 W celu zwolnienia wci nij przycisk (2) do po o enia 

odblokowania.

Regulowana stopa (rys. D)
Regulacja pozycji stopy (6) pozwala na ustalenie g -
boko ci ci cia.
Ostro nie! Upewni  si , e prze cznik blokowania (2) 
jest w czony w celu uniemo liwienia w czenia urz -
dzenia w trakcie przeprowadzania regulacji lub monta u 
dodatkowych elementów lub akcesoriów.
 Wyj  klucz imbusowy (9) z uchwytu.
 W o y  klucz w rub  (7).
 Po poluzowaniu ruby ustawi  stop  (6) w odpo-

wiedniej pozycji.
 W trakcie ci cia rury lub podobnego elementu, 

umie ci  stop  nad przecinanym przedmiotem. 
Ustawi  pozycj  stopy tak, aby zapewni  prawid o-
wy docisk oraz umo liwi  pewien ruch przecinanego 
elementu.

 Dokr ci  rub  imbusow .
Ostrze enie! W celu unikni cia utraty kontroli nigdy nie 
eksploatowa  narz dzia bez stopy.

Wk adanie i wyjmowanie akumulatora (rys. E)
 W celu zamontowania akumulatora (5) ustawi  go 

w gnie dzie narz dzia. Wsun  akumulator w gniaz-
do i wcisn  a  do zablokowania akumulatora w za-
trzasku.

 W celu wyj cia akumulatora nacisn  przycisk zwal-
niaj cy (13) wyci gaj c jednocze nie akumulator 
z gniazda.

Eksploatacja
Ostrze enie! Uwzgl dnij tempo pracy urz dzenia. Nie 
przeci aj narz dzia.

adowanie akumulatorów (Rys. A)
Akumulator nale y na adowa  przed pierwszym u yciem 
oraz zawsze wtedy, gdy jego moc spada i jest niewystar-
czaj ca do wykonywania przeci tnych zada . W trakcie 
adowania temperatura akumulatora mo e zwi kszy  si , 
jest to zjawisko normalne i nie wskazuje na wyst pienie 
jakiegokolwiek problemu.

Ostrze enie! Nie wolno adowa  akumulatorów przy 
temperaturze otoczenia poni ej 10 °C lub powy ej 40 °C. 
Zalecana temperatura adowania to oko o 24 °C.
Uwaga: adowarka nie rozpocznie adowania akumu-
latora, je eli temperatura celi b dzie ni sza ni  10 °C 
lub wy sza ni  40 °C. W takim przypadku pozostawi  
akumulator w adowarce i odczeka , a  proces a-
dowania zostanie uruchomiony po uzyskaniu przez 
akumulator odpowiedniej temperatury.
 W celu na adowania akumulatora (5), w o y  go do 

adowarki (11). Dobór kszta tów akumulatora umo li-
wia jego za o enie w adowarce tylko w prawid owym 
po o eniu. Nie przeci a  narz dzia. Upewni  si , 
e akumulator jest prawid owo zamocowany w a-

dowarce.
 W czy  wtyczk  zasilania i w czy  prze cznik 

g ówny.
Wska nik adowania (12) b dzie b yska  kolorem zie-
lonym (powoli).
Zako czenie adowania jest sygnalizowane ci g ym wie-
ceniem kontrolki (12). Dopuszczalne jest pozostawienie 
w adowarce na adowanego akumulatora. Od czasu do 
czasu zielona dioda b dzie b yska , co oznacza do a-
dowywanie akumulatora. Kontrolka (12) b dzie wieci  
tak d ugo, jak d ugo akumulator b dzie pod czony do 
w czonej do sieci adowarki.
 Roz adowane akumulatory na adowa  w przeci gu 

jednego tygodnia. Przechowywanie roz adowanych 
akumulatorów przez d u szy okres czasu znacznie 
skraca ich ywotno .

Pozostawianie akumulatora w adowarce
Dopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ado-
warce z w czon  diod  na bardzo d ugi okres czasu. 

adowarka b dzie utrzymywa  akumulator w stanie 
pe nego na adowania.
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Diagnostyka adowarki
W przypadku wykrycia przez adowark  niskiej sprawno-
ci lub uszkodzenia akumulatora, kontrolka adowania 

(12) b dzie b yska  kolorem czerwonym z du  cz sto-
tliwo ci . W takim przypadku nale y:
 Ponownie pod czy  akumulator (5).
 Je eli kontrolka nadal b yska czerwonym kolorem 

z du  cz stotliwo ci , zastosuj inny akumulator 
w celu sprawdzenia poprawno ci procesu adowa-
nia.

 Je eli inny egzemplarz akumulatora jest adowany 
prawid owo, uprzednio stosowany akumulator jest 
uszkodzony i nale y go zwróci  do serwisu w celu 
jego prawid owego zez omowania.

 Je eli inny egzemplarz akumulatora powoduje te 
same objawy, co akumulator stosowany uprzednio, 
zleci  kontrol  adowarki w autoryzowanym serwisie.

Uwaga: Ustalenie uszkodzenia akumulatora mo e 
zaj  oko o 60 minut. Zbyt wysoka lub zbyt niska 
temperatura akumulatora spowoduje naprzemienne 
b yskanie kontrolki LED z du  i z ma  pr dko ci .

W czanie i wy czanie
W cznik ze zmian  pr dko ci umo liwia dobór pr dko-
ci do danego materia u w celu uzyskania najwy szej 

wydajno ci.
 Aby w czy  urz dzenie, nale y nacisn  w cznik 

ze zmian  obrotów (1).
 Aby wy czy  urz dzenie, nale y zwolni  wy cznik 

ze zmian  obrotów (1).

Ci cie (rys. F)
 Zawsze trzymaj urz dzenie oboma r kami.
 Przed rozpocz ciem ci cia uruchomi  urz dzenie 

bez obci enia przez kilka sekund.
 Przy o y  tylko delikatny nacisk na narz dzie pod-

czas ci cia.
 Je li to mo liwe, nale y pracowa  opieraj c pi  

stop  (6) na ci tym materiale. U atwi to kontrol  nad 
narz dziem i zmniejszy jego drgania, oraz uchroni 
brzeszczot przed uszkodzeniami.

O wietlenie LED
Diodowe wiat o robocze (10) uruchamia si  automatycz-
nie, gdy wci ni ty jest wy cznik. wiat o robocze b dzie 
uruchamiane tak e po cz ciowym naci ni ciu przycisku, 
przed rozpocz ciem pracy urz dzenia.

Wskazówki praktyczne
Ci cie drewna
 Pewnie zacisn  ci ty element i usun  wszelkie 

gwo dzie i inne obiekty metalowe.
 Przytrzymuj c narz dzie obiema r kami, oprze  

stop  (1) pi y na ci tym materiale.

Docinanie (rys. G)
Zwarta budowa korpusu pi y posuwisto-zwrotnej i stopy 
oporowej umo liwia doprowadzenie kraw dzi tn cej do 
powierzchni pod óg, naro ników i innych trudno dost p-
nych miejsc.

W celu u atwienia docinania:
 Wprowadzi  brzeszczot w uchwyt po ustawieniu 

z bów ku górze.
 Ustawi  k t uchwytu narz dzia tak, aby maksymal-

nie zbli y  si  do powierzchni roboczej.

Ci cie metalu (rys. H)
Pami ta , e ci cie metalu trwa znacznie d u ej, ni  
ci cie drewna.
 U y  brzeszczotu odpowiedniego do ci cia metalu. 

Do ci cia metali elaznych zastosowa  brzeszczot 
o ma ych z bach, do ci cia metali nie elaznych 
wykorzysta  brzeszczot o wi kszych z bach.

 Podczas ci cia cienkiej blachy docisn  niepotrzeb-
ny kawa ek drewna do tylnej powierzchni i przeci  
obie warstwy.

 Nanie  warstw  oleju wzd u  zamierzonej linii ci -
cia.

Wycinanie rowków w drewnie (rys. I)
 Wymierzy  i zaznaczy  kraw dzie rowka.
 Wybra  odpowiedni brzeszczot do wycinania row-

ków w danym materiale.
 Oprze  stop  (6) o obrabiany przedmiot w takiej po-

zycji, e brzeszczot osi gnie korzystny dla wycinania 
rowków k t.

 W czy  narz dzie i powoli zag bi  brzeszczot 
w materiale. Upewni  si , e stopa (6) jest w ci -
g ym kontakcie z obrabianym przedmiotem.

Ci cie ga zi
Narz dzie umo liwia ci cie ga zi o rednicy do 25 mm.
Ostrze enie! Nie eksploatowa  urz dzenia po wej ciu na 
drzewo, na drabin  lub na inny obiekt o ma ej stabilno ci. 
Uwzgl dni  kierunek i tor upadaj cej ga zi.
 Ci cie prowadzi  w kierunku od góry do do u i od-

dalaj c od cia a.
 Ci cie prowadzi  blisko du ej ga zi lub pnia.

Ci cie pionowe
Narz dzie umo liwia ci cie do rogu i w innych trudno 
dost pnych miejscach.
 Wprowadzi  brzeszczot w uchwyt po ustawieniu 

z bów ku górze.
 Ustawi  narz dzie stop  (6) ku do owi tak, aby mak-

symalnie zbli y  si  do powierzchni roboczej.
 Ci cie prowadzi  w kierunku od góry do do u i od-

dalaj c od cia a.

Akcesoria
Wydajno  narz dzia zale y od u ytego osprz tu. 
Osprz t Black & Decker i Piranha zosta  wykonany z za-
chowaniem wysokich standardów jako ci i zaprojekto-
wany tak, aby podnie  wydajno  narz dzia. U ywaj c 
tych akcesoriów maksymalnie wykorzystasz mo liwo ci 
swojego narz dzia.

Brzeszczoty
Urz dzenie umo liwia zastosowanie brzeszczotów o d u-
go ci do 30 cm. Zawsze dobiera  brzeszczoty o jak 
najmniejszej, akceptowalnej dla danego zadania robo-
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czego, d ugo ci. D u sze brzeszczoty s  nara one na 
wygi cie lub uszkodzenie w trakcie zastosowania. W trak-
cie eksploatacji d u szych brzeszczotów mo e doj  do 
powstania silnych wibracji lub drga , je eli urz dzenie nie 
utrzymuje kontaktu z obrabianym przedmiotem.

Konserwacja
Narz dzia Black & Decker zosta y zaprojektowane tak, 
aby zapewni  d ugoletni , prawie bezobs ugow , pra-
c  urz dzenia. Aby d ugo cieszy  si  w a ciw  prac  
urz dzenia, nale y odpowiednio o nie dba  i regularnie 
je czy ci .

adowarka nie wymaga, oprócz okresowego czyszcze-
nia, adnej dodatkowej konserwacji.

Ostrze enie! Przed przyst pieniem do konserwacji, na-
le y wyj  akumulator z narz dzia. Przed czyszczeniem 
wyj  wtyczk  adowarki z gniazda zasilaj cego.
 Otwory wentylacyjne w narz dziu i adowarce nale y 

okresowo czy ci  przy u yciu mi kkiej szczoteczki 
lub kawa ka suchej tkaniny.

 Regularnie czy  obudow  silnika wilgotn  cie-
reczk . Nie u ywa  ciernych lub rozpuszczaj cych 
rodków czyszcz cych.

 Okresowo rozkr ca  szcz ki zaciskowe aby usun  
zebrane wewn trz zanieczyszczenia.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego 
produktu nie wolno utylizowa  razem ze zwyk y-
mi odpadami z gospodarstw domowych.

Gdy oka e si , e konieczna jest wymiana posiadanego 
narz dzia Black & Decker lub nie b dzie si  go wi cej 
u ywa , nie nale y wyrzuca  go razem ze mieciami 
z gospodarstwa domowego. Przeka  produkt do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów.

Selektywna zbiórka zu ytych produktów i opa-
kowa  pozwala na powtórne wykorzystanie 
u ytych materia ów. Powtórne u ycie mate-
ria ów pomaga chroni  rodowisko naturalne 
przed zanieczyszczeniem i zmniejsza zapo-
trzebowanie na surowce.

Lokalne prawodawstwo mo e zapewnia  mo liwo  
selektywnej zbiórki zu ytych urz dze  elektrycznych 
poprzez pozostawienie ich w punktach zbiórki na miej-
skich wysypiskach mieci lub u sprzedawcy, przy zakupie 
nowego sprz tu.

Black & Decker zapewnia mo liwo  zbiórki i recyklingu 
swoich produktów po zako czeniu okresu eksploatacji. 
Aby skorzysta  z tej mo liwo ci, prosimy przekaza  pro-
dukt do jednego z autoryzowanych przedstawicieli serwi-
sowych, który odbierze je od Pa stwa w naszym imieniu.

Adres najbli szego autoryzowanego przedstawiciela 
serwisowego otrzymaj  Pa stwo kontaktuj c si  z miej-
scowym biurem Black & Decker, którego adres podany 
jest w niniejszej instrukcji obs ugi. Lista autoryzowanych 
przedstawicieli serwisowych oraz informacje na temat 

naszego serwisu posprzeda nego dost pne s  równie  
na stronie internetowej: www.2helpU.com.

Akumulatory

Ca kowicie roz adowa  akumulator i wyj  go 
z narz dzia.

 Akumulatory typu NiCd, NiMH oraz Li-Ion nadaj  si  
do recyklingu. Zanie  je do Autoryzowanego Serwisu 
lub miejscowego punktu recyklingu.

Dane techniczne
   HPL10RS (H1)
Napi cie zasilania Vdc 10,8
Szybko  bez obci enia min-1 0 - 3000
Skok mm 16
Ci ar kg 1,5

adowarka  905599** typ. 1
Napi cie zasilania Vac 230
Napi cie wyj ciowe Vac 10,8
Nat enie A 2
Przybli ony czas adowania min. 30

Akumulator  BL1110 BL1310 BL1510
Napi cie Vac 10,8 10,8 10,8
Pojemno  Ah 1,1 1,3 1,5
Typ  Li-Ion Li-Ion Li-Ion

LpA (ci nienie akustyczne) 80 dB(A), niepewno  (K) 3 dB(A),
LWA (moc akustyczna) 91 dB(A), niepewno  (K) 3 dB(A)

Sumaryczna wielko  drga  (suma wektorów trzech osi) 
zgodnie z norm  EN 60745:
Ci cie drewna (ah, CW) 15,3 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2, Ci cie 
blachy metalowej (ah, CM) 17,2 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2
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Deklaracja zgodno ci UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

HPL10RS
Firma Black & Decker o wiadcza, e produkty opisa-
ne pod „dane techniczne“ s  zgodne z nast puj cymi 
przepisami: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Aby otrzyma  wi cej informacji, nale y skontaktowa  si  
z  rm  Black & Decker pod adresem podanym poni ej 
lub na ko cu instrukcji.

Osoba ni ej podpisana odpowiada za przygotowanie 
informacji technicznych i z o enie deklaracji zgodno ci 
w imieniu  rmy Black & Decker.

Kevin Hewitt
Vice-President Global 

Engineering
Black & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania

2010-11-16

zst00531029 - 27-02-2023





 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;



 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
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Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
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jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
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Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
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CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
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Aláírás
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis
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 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

Centralny Serwis Gwarancyjny 
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl
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FIXIT Hungary Kft. 
3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: http://rma.fixit-service.com
E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385


