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Traducere a instrucţiunilor originale
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ROMÂNĂ

Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioasă în ceea ce 
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii 
de unelte electrice profesionale.

Specificaţii tehnice
DW876

Putere motor (intrare) W 1000
Putere motor (ieşire) W 750
Tip 3
Tensiune V 230
Turaţie în gol min-1 2830
Turaţie în gol, viteza 1 m/min 380
Turaţie în gol, viteza 2 m/min 880
Înălţime max. de tăiere mm 200
Lăţime max. de tăiere mm 305
Mărimea mesei mm 500 x 500
Înclinarea mesei dreapta 0–45°
Dimensiuni generale (fără stand cu picioare) mm 1050 x 700 x 500
(cu stand cu picioare) mm 1600 x 700 x 500
Adaptor de extragere a prafului, Ø mm 100
Lama de fierăstrău

Lungime mm 2215
Lăţimea mm 3–16
Grosimea mm 0,06

Greutate kg 54

LPA  (nivel presiune sonoră emisă) dB(A) 82
LWA  (nivel putere sonoră) dB(A) 95

K  (marjă pentru nivelul sonor dat) dB(A) 3

OBSERVAŢIE: Acest dispozitiv este destinat conectării la un sistem de alimentare electrică cu 
o impedanţă maximă permisă a sistemului Zmax de 0,25 ohm în punctul de conectare (cutia 
de alimentare) al sursei de alimentare a utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv este conectat doar la un sistem de 
alimentare care respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita 
furnizorului de energie comunicarea impedanţei sistemului în punctul de conectare.

Declaraţie de conformitate CE
Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice

Ferăstrău cu bandă cu două viteze DW876
DEWALT declară că aceste produse descrise în Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:  
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-5:2011 +A11:2015.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru 
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi 
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în 
numele DEWALT.

Markus Rompel Director tehnic DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germania 
15.06.2018

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.

Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm 
să citiţi manualul şi să fiţi atent la aceste simboluri.

 � PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina 
decesul sau vătămarea gravă.

 � AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
determina decesul sau vătămarea gravă.

 � ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 
determina vătămări minore sau medii.
ATENŢIONARE: Indică o practică necorelată cu vătămarea corporală care, dacă nu 
este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.

 � Indică un pericol de şoc electric.

 � Indică un risc de incendiu.

Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice

 � AVERTIZARE: Citiţi toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile, ilustraţiile şi 
specificaţiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor 
instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau 
vătămări grave.

PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU 
CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la 
reţeaua de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) Siguranţa în zona de lucru
a ) Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate 

înlesnesc accidentele.
b ) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa 

lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot 
aprinde pulberile sau vaporii.

c ) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică. 
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranţa electrică
a ) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi 

niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună 
cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele 
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

b ) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, 
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul 
dvs. este împământat sau legat la masă.

c ) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă 
într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.

d ) Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru 
transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul 
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile 
deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

e ) Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru 
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

f ) În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu 
poate fi evitată, utilizaţi o sursă de alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent 
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) Siguranţa corporală
a ) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci 

când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când 
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau 
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate duce la 
vătămări corporale grave.

b ) Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. 
Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă 
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru 
vor reduce vătămările corporale.

c ) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că, comutatorul se află în poziţia 
oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de 
ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe 
comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziţia 
pornit înlesnesc producerea accidentelor.

d ) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. 
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate duce 
la vătămări corporale.

e ) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna 
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în 
situaţii neaşteptate.

f ) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă 
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile faţă de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.

g ) În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru 
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt conectate şi 
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate 
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.

h ) Nu lăsaţi ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltei să vă facă 
să deveniţi neatent şi să ignoraţi principiile de securitate ale uneltei. O acţiune 
neatentă poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă.

FERĂSTRĂU CU BANDĂ CU DOUĂ VITEZE DW876
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4) Utilizarea şi întreţinerea uneltelor electrice
a ) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia 

dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul 
pentru care a fost concepută.

b ) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziţia 
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului 
este periculoasă şi trebuie să fie reparată.

c ) Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau scoateţi acumulatorul 
de la unealta electrică, dacă este detaşabil, înaintea efectuării oricăror reglaje, 
modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive 
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.

d ) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu 
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste 
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor 
neinstruiţi.

e ) Întreţineţi uneltele electrice şi accesoriile. Verificaţi alinierea necorespunzătoare 
sau blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare 
ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi 
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte 
electrice întreţinute necorespunzător.

f ) Păstraţi uneltele de tăiat, ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu 
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor de 
controlat.

g ) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor 
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie 
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei 
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.

h ) Ţineţi mânerele şi suprafeţele de prindere uscate, curate şi lipsite de ulei şi 
unsoare. Mânerele şi suprafeţele de prindere alunecoase nu permit manipularea şi 
controlul în siguranţă a uneltei în situaţii neaşteptate.

5) Service
a ) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind 

exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei 
electrice.

Reguli suplimentare de siguranţă pentru fierăstraiele cu bandă
• Înainte de a vă apuca de lucru, verificaţi dacă maşina este poziţionată pe o suprafaţă 

orizontală, cu stabilitate suficientă.
• În cazul unui accident sau al unei defecţiuni a maşinii, opriţi-o imediat şi deconectaţi-l de la 

sursa de alimentare.
• Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi maşina corespunzător pentru a preveni ca alte persoane 

să utilizeze aparatul defect.
• Atunci când lama fierăstrăului este blocată datorită unei forţe anormale de pătrundere în 

material în timpul tăierii, opriţi maşina şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare. Îndepărtaţi 
piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă că lama fierăstrăului se mişcă liber. Porniţi maşina şi începeţi 
o nouă operaţie de tăiere cu o forţă de apăsare redusă.

• Evitaţi să îndepărtaţi orice rest sau alte bucăţi din piesa de prelucrat din zona de tăiere cât timp 
maşina este în funcţiune.

• Asiguraţi o bună iluminare generală sau locală
• Asiguraţi-vă că operatorul este pregătit corespunzător pentru utilizarea, reglarea şi 

operarea maşinii.
• Conectaţi fierăstrăul la un dispozitiv de colectare a prafului atunci când efectuaţi tăieri în lemn. 

Luaţi întotdeauna în considerare factorii care influenţează expunerea la praf, cum ar fi:
 - tipul de material de prelucrat (plăcile aglomerate produc mai mult praf decât lemnul);
 - gradul de ascuţire a lamei fierăstrăului;
 - reglarea corectă a lamei fierăstrăului.
 - extractorul de praf cu o putere de aspirare care să nu fie mai mică de 20 m/s.
 - Asiguraţi-vă că extracţia locală precum şi capacele, deflectoarele şi jgheaburile sunt reglate 

corespunzător.
• Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, cum ar fi:

 - Apărătoare pentru urechi pentru reducerea riscului de pierdere a auzului.
 - Protecţie respiratorie pentru reducerea riscului de inhalare a prafului.
 - Mănuşi pentru manipularea lamei ferăstrăului şi a materialelor dure.

• Atunci când tăiaţi drept pe ghidajul de tăiere, utilizaţi un băţ pentru împingere.
• Poziţionaţi întotdeauna ghidajul (ghidajul paralel) pe partea inferioară a mesei atunci când 

tăiaţi cu masa înclinată
• Când tăiaţi materiale rotunde, utilizaţi un dispozitiv de susţinere corespunzător pentru a preveni 

rotirea piesei de prelucrat.
• Înainte de a începe să lucraţi, verificaţi reglarea şi funcţionarea corectă a apărătorilor 

ferăstrăului cu bandă.
• Dimensiunile piesei de prelucrat

 - Nu tăiaţi niciodată piese de prelucrat mai scurte de 100 mm.
 - Fără suport suplimentar, maşina este proiectată să accepte piese de lucru de următoarea 

mărime:
 - Înălţime de 150 mm, lăţime de 230 mm, lungime de 700 mm.
 - Piesele de lucru mai lungi trebuie susţinute pe o masă suplimentară 

corespunzătoare.

• Această maşină nu este concepută pentru curele de transportator sau în serie.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă de lamă. Utilizaţi un element pentru împingere pentru piesele de 

prelucrat înguste.
• Asiguraţi-vă că lama se roteşte în direcţia corectă şi că dinţii sunt orientaţi în jos.
• Folosiţi întotdeauna lame ascuţite şi corespunzătoare pentru piesa de prelucrat.
• Selectaţi lama corespunzătoare pentru ferăstrăul cu bandă în funcţie de diferitele setări ale 

turaţiei şi de materialul ce urmează a fi tăiat.
• Respectaţi turaţia maximă marcată pe ambalajul lamei de ferăstrău.
• Nu utilizaţi lame bandă care nu corespund dimensiunilor menţionate în Specificaţiile 

tehnice.
• Nu utilizaţi lame de ferăstrău deformate sau deteriorate.
• Când efectuaţi tăieri înclinate, asiguraţi-vă că ghidajul este fixat pe partea inferioară a mesei.
• Ţineţi elementul de împingere la locul său atunci când nu îl utilizaţi.
• Ţineţi apărătoarea superioară a lamei cât mai aproape posibil de piesa de prelucrat.
• Când nu este utilizat, protejaţi complet lama fierăstrăului cu ajutorul apărătorii pentru lamă.
• Când lucraţi în condiţii extreme (temperaturi extrem de scăzute, tensiune mai mică decât 

normal la sursa de alimentare sau după o perioadă lungă de inactivitate), maşina poate avea 
tendinţa de a se bloca. În acest caz, slăbiţi tensionarea lamei până la aprox. 100 N, porniţi 
motorul şi (în timp ce motorul funcţionează) creşteţi gradat tensionarea la (50 x b) N, unde b 
este lăţimea lamei de ferăstrău în mm.

• Atunci când maşina urmează să nu fie utilizată pentru o perioadă mare de timp, reduceţi 
tensionarea complet pentru a elimina riscul deformării lamei şi apariţia unui dezechilibru.

 � AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiţi un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un 
curent nominal de 30 mA sau mai puţin.

Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării fierăstraielor cu bandă:
• vătămări cauzate de atingerea componentelor ce se rotesc
• vătămări cauzate de distrugerea lamei
Aceste riscuri sunt cele mai evidente:
• în raza de lucru 
• în raza componentelor rotative ale maşinii
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor 
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
• Afectarea auzului
• Riscul de accidente cauzate de componentele neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
• Riscul de vătămări la schimbarea lamei
• Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
• Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în 

special a stejarului şi fagului.
Următorii factori influenţează producerea zgomotului:
• Materialul de debitat
• Suportul materialului
• Tensionarea lamei ferăstrăului
• Tipul de lamă de ferăstrău
• Forţa de avans
• Reglarea corectă şi întreţinerea regulată a lamei ferăstrăului cu bandă.
• Întreţinerea regulată a fuliilor de transmisie şi a sistemului de lubrifiere

Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi 
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Această maşină este de clasă constructivă I; prin urmare este necesară împământarea (legarea 
la masă).
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu 
special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ştecherului (numai pentru Marea Britanie şi Irlanda)
În cazul în care trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
• Conectaţi cablul verde/galben la împământare
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă 
recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3 
conductori, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi Specificaţii tehnice). 
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm2; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.

Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină parţial asamblată
1 Masă
1 Ghidaj paralel
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1 Ghidaj pentru tăieturi oblice
1 Cutie ce conţine:

1  stand de susţinere cu picioare (4 picioare de 530 mm, 2 şine transversale de 480 
mm, 2 şine transversale de 360 mm, şuruburi M5 x 16, puliţe M5 şi şaibe M5 pentru 
asamblarea standului, şuruburi M8 x 20 şi şaibe pentru montarea maşinii pe stand)

1 Cheie de piuliţe 10/13 mm
1 Cheie hexagonală 2,5 mm
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut 

surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi pentru a înţelege acest manual înaintea 

utilizării.

Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:

Deconectaţi unealta atunci când nu o folosiţi, înainte de înlocuirea 
componentelor, a accesoriilor sau a ataşamentelor şi înainte de 
efectuarea operaţiilor de service.

Verificaţi direcţia de rotire a lamei.

Nu ţineţi mâinile în această zonă.

Punct pentru transport.

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)
Codul pentru dată  21 , care include, de asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:

2018 XX XX
Anul fabricaţiei

Descriere (Fig. A)

 � AVERTIZARE: Nu modificaţi niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. 
Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

1 Comutator de pornire/oprire
2 Lamă
3 Apărătoare lamă
4 Masă
5 Riglă de ghidaj de canelare
6 Ghidaj pentru tăieturi oblice
7 Stand de suport cu picioare
8 Dispozitiv de tensionare a lamei
9 Încuietoare uşă

10 Scală de tensionare a lamei
11 Suport pentru înclinarea mesei
12 Manetă de blocare

13 Şurub de poziţionare a motorului
14 Dispozitiv de centrare a lamei
15 Dispozitiv de reglare a înălţimii apărătorii 

pentru lamă
16 Adaptor de extragere a prafului
17 Gaură de ancorare în podea
18 Locaş pentru depozitarea băţului de 

împingere
19 Mâner de transport
20 Disc
21 Cod dată

Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul dumneavoastră cu bandă DW876 a fost conceput pentru aplicaţii profesionale de 
atelier: Acesta efectuează tăieturi drepte, după contur, oblice şi înclinate pe o gamă largă de 
materiale cum ar fi lemn, materiale plastice, metale feroase şi neferoase şi piele.
Lungimea nominală a lamei este de 2,215 mm, iar lăţimea este cuprinsă între 3 mm şi 16 mm.

 � AVERTIZARE: Nu utilizaţi aparatul în scopuri diferite de acelea pentru care a fost conceput.

NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste fierăstraie cu bandă sunt unelte electrice profesionale.
NU le permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci 
când unealta este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici 

sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, 
cu excepţia cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă 
pentru siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE ŞI REGLAJE

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriţi unealta 
şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a demonta/instala ataşamente sau accesorii. Asiguraţi-vă că comutatorul de pornire 
se află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Maşina este complet asamblată, mai puţin standul de susţinere cu picioare, roţile şi partea 
superioară a mesei.

Asamblarea standului de susţinere cu picioare (Fig. B)
Componentele şi armăturile de strângere a standului de susţinere sunt ambalate separat.

1. Asamblaţi picioarele şi şinele transversale cu ajutorul piuliţelor, şuruburilor şi şaibelor, 
conform ilustraţiei. Nu le strângeţi complet în acest moment.

2. Asiguraţi-vă că tălpile din plastic sunt orientate în jos. Cadrul asamblat este prezentat în 
figura A.

3. Aşezaţi maşina pe stand, asigurându-vă că baza maşinii se potriveşte peste stand pe toate 
cele patru laturi.

4. Asiguraţi maşina pe stand cu ajutorul piuliţelor, şuruburilor şi bucşelor furnizate împreună 
cu unealta.

5. Strângeţi bine toate şuruburile.

Montarea roţilor (Fig. B1)
1. Puneţi primul suport pentru roată în faţa plăcii, aliniind găurile de montare.
2. Ataşaţi suportul de placă cu ajutorul armăturilor de strângere.
3. Repetaţi procedura cu celelalte suporturi pentru roţi.
4. Ataşaţi placa de standul de susţinere cu ajutorul armăturilor de strângere.
5. Reglaţi jocul roţilor faţă de pământ la 0-0,5 mm.

 � AVERTISMENT: Maşina trebuie să fie dreaptă şi stabilă tot timpul.

Montarea părţii superioare a mesei (Fig. C)
1. Asiguraţi-vă că suportul pentru înclinarea mesei  11  este în poziţie orizontală şi 

maneta  12  este blocată.
2. Cu scala  39  spre faţă, instalaţi partea superioară a mesei pe suportul pentru înclinare 

a mesei  11 , cu ajutorul celor patru şuruburi.
3. Consultaţi insertul din figura C pentru poziţionarea corectă a şuruburilor. Poziţionarea 

corectă a părţii superioare a mesei asigură o performanţă optimă a lamei şi previne 
deteriorarea părţii detaşabile a mesei.

4. Slăbiţi maneta  12  pentru a plia masa, blocaţi-o din nou şi strângeţi cele patru şuruburi 
temporar.

5. Readuceţi masa în poziţie orizontală.

Montarea mânerului de transport (Fig. A)
1. Aşezaţi mânerul în faţa poziţiei de montare, pe partea dreaptă a maşinii.
2. Ataşaţi mânerul cu şurubul.

Montarea pe podea (Fig. A)
Fixaţi întotdeauna cu şuruburi maşina de podea, utilizând găurile de ancorare în podea  17  
existente.

Montarea lamei ferăstrăului cu bandă (Fig. D1–D7)

AVERTISMENT: Dinţii noii lame de fierăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi periculoşi.

1. Slăbiţi clema de fixare a mesei şi duceţi masa în unghiul maxim. Utilizaţi o cheie de piuliţe 
pentru a deşuruba şurubul hexagonal care fixează uşa. Acest lucru va dezactiva imediat 
microcomutatorul (Fig. D1).

2. Deschideţi uşa cât de mult posibil (Fig. D2)
3. Coborâţi masa. Asiguraţi-vă că uşa este deschisă complet pentru a permite accesul deplin 

la roţi pentru înlocuirea lamei.
4.  Slăbiţi şurubul  40  pentru a îndepărta scala  39  (Fig. D4).
5. Selectaţi şi despachetaţi o lamă corespunzătoare.
6. Slăbiţi dispozitivul de tensionare a lamei ferăstrăului  8 .
7. Scoateţi ansamblul apărătorii lamei  3  (Fig. D5).
8. Introduceţi lama prin fanta din masă  41 .
9. Poziţionaţi lama între saboţii de ghidare superior şi inferior  42 ,  43  (Fig. D6).

10. Treceţi lama peste roata superioară şi inferioară a ferăstrăului  22 ,  23 .
11. Asiguraţi-vă că dinţii lamei sunt orientaţi în jos şi în faţă (Fig. D7).
12. Trageţi scala  39  înapoi în poziţia originală şi blocaţi butonul  40  (Fig. D4).
13. Nu închideţi apărătoarea lamei sau uşa în acest moment. Reglaţi cuţitul conform descrierii 

de mai jos.
14. Odată ce lama cea nouă a fost poziţionată şi reglată, procedura pentru închiderea uşii este 

inversă faţă de cea descrisă mai sus. Fixaţi masa pe poziţie acum.

 � AVERTISMENT: Reţineţi că lama fierăstrăului trebuie înlocuită doar în modul în care a fost 
descris. Utilizaţi doar lamele de fierăstrău menţionate în Specificaţiile tehnice.

Reglarea tensionării lamei (Fig. E)
Tensionarea corectă depinde de lăţimea lamei utilizate. Consultaţi scala  24  de pe maşină.
Reglaţi tensionarea lamei cu ajutorul dispozitivului de tensionare a lamei  8  până când 
indicatorul  23  indică tensiunea corespunzătoare lăţimii lamei.

Reglarea poziţiei lamei (Fig. A, F)
Lama trebuie centrată pe cadrul roţii superioare  22 .

 � AVERTISMENT: Nu atingeţi lama dar rotiţi roata superioară  22  cu degetul în una dintre 
spiţe.

În timp ce rotiţi roata superioară cu o mână, rotiţi uşor dispozitivul de centrare a lamei ( 14 , Fig 
A) cu cealaltă mână.

Reglarea saboţilor de ghidare a lamei şi lagărele de susţinere 
posterioare (Fig. D6, G)
În timpul operaţiei de tăiere, lama este expusă unor forţe frontale şi laterale. Lagărele de 
susţinere posterioare  25  sunt poziţionate la 0,5 mm în spatele lamei pentru a controla 



ROMÂNĂ

9

mişcarea faţă-spate a acesteia. Saboţii de ghidare la 45˚ şi 90˚ sunt poziţionate la 0,1 mm faţă 
de lamă pentru a controla poziţia laterală a lamei.

1. Pliaţi masa la 45˚ pentru a avea acces la ansamblul de ghidare inferior.
2. Slăbiţi şurubul  24  şi poziţionaţi lagărul de susţinere posterioară  25  la 0,5 mm distanţă de 

lamă.
3. Strângeţi şurubul  24 
4. Slăbiţi toate cele patru şuruburi hexagonale  26 , poziţionaţi saboţii la 0,1 mm distanţă de 

lamă şi strângeţi şuruburile hexagonale la loc.
5. Dacă este necesar, slăbiţi piuliţa  27  pentru a mişca întregul ansamblu de ghidare.
6. Asiguraţi-vă că lama pătrunde în centrul insertului mesei.
7. Strângeţi toate cele patru şuruburi care fixează masa de suportul de înclinare a mesei.
8. Închideţi apărătoarea lamei  3  şi uşa.
9. Fixaţi masa pe poziţie

Montarea şi demontarea ghidajului paralel (Fig. H)
Masa ferăstrăului cu bandă este furnizată cu o fantă în formă de U şi o scală pentru ghidajul 
paralel.

1. Slăbiţi butonul de blocare  28 .
2. Glisaţi ansamblul spre faţa mesei utilizând fanta în formă de U  29  pe post de ghid.
3. Strângeţi butonul de blocare  28  şi verificaţi dacă ghidajul este paralel cu masa.
4. Dacă este necesară reglarea, slăbiţi şuruburile hexagonale care sunt accesibile prin 

găurile  44  din ghidaj şi reglaţi după necesităţi.
5. Strângeţi toate şuruburile şi verificaţi din nou.

Montarea ghidajului unghiular (Fig. J)
Masa ferăstrăului cu bandă este furnizată cu un canal în care se poate monta ghidajul 
unghiular.
Ghidajul unghiular  6  este echipat cu un opritor reglabil  30 . Ghidajul unghiular poate fi blocat 
în orice poziţie de la 0 la 60˚ stânga şi dreapta şi se blochează cu butonul de blocare  31 . Glisaţi 
uşor ghidajul unghiular pe masă şi blocaţi-l în unghiul dorit.

Setarea unghiului de înclinare (Fig. K)
1. Slăbiţi maneta de blocare  12 .
2. Pliaţi masa în unghiul dorit şi blocaţi maneta.
3. Pentru a seta unghiul la 90˚, aşezaţi un echer peste lamă şi reglaţi opritorul  32  până când 

acesta atinge partea de dedesubt a mesei.

Reglarea apărătoarei de lamă (Fig. L)
1. Apărătoarea lamei  3  trebuie poziţionată întotdeauna la aprox. 10 mm deasupra suprafeţei 

piesei de prelucrat.
2. Rotiţi şurubul  15  pentru a regla înălţimea apărătorii.

Schimbarea vitezei (Fig. M1–M2)
Ferăstrăul cu bandă are două viteze. Viteza mică este obţinută cu cureaua de transmisie  33  pe 
roata mică de transmisie  34 . Viteza mare este obţinută cu cureaua de transmisie  33  pe roata 
mare de transmisie  35  (Fig. M1). Pentru nivelul turaţiei, consultaţi Specificaţiile tehnice.

1. Slăbiţi şurubul de poziţionare a motorului  13  şi duceţi motorul în canelură  36  pentru 
a relaxa cureaua de transmisie (Fig. M2)

2. Desfaceţi cureaua de transmisie de pe roata de transmisie a roţii  37  şi apoi de pe roata de 
transmisie  34  sau  35 .

3. Montaţi la loc cureaua de transmisie de pe roata de transmisie  37  şi pe roata de transmisie 
necesară  34  sau  35 .

4. Repoziţionaţi motorul în canelură  36  pentru a obţine tensionarea corectă a curelei de 
transmisie şi fixaţi şurubul de poziţionare a motorului  13 .

Înainte de utilizare
• Verificaţi cu atenţie saboţii reglabili superior şi inferior de ghidare a lamei, uşa mobilă şi 

tubul de extragere a prafului pentru a vă asigura că funcţionează corespunzător.
• Asiguraţi-vă că aşchiile, praful sau particule din piesa de lucru nu pot contribui la blocarea 

uneia dintre funcţii. În cazul în care fragmente din piesa de lucru se blochează între 
lamă şi sabotul inferior al lamei, deconectaţi maşina de la sursa de alimentare şi urmaţi 
instrucţiunile oferite la secţiunea Montarea lamei ferăstrăului cu bandă. Îndepărtaţi 
fragmentele blocate şi asamblaţi la loc lama fierăstrăului.

OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare

 � AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi normele în vigoare.

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriţi unealta 
şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a demonta/instala ataşamente sau accesorii. Asiguraţi-vă că comutatorul de pornire 
se află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.
• Nu forţaţi acţiunea de tăiere. Lăsaţi motorul să atingă turaţia maximă, înainte de 

a efectua tăietura.
• Alegeţi o lamă adecvată de ferăstrău.
• Nu utilizaţi niciodată maşina fără a avea toate apărătoarele montate.
• Nu tensionaţi excesiv lama.

Asiguraţi-vă că aparatul este amplasat pentru a satisface condiţiile dumneavoastră ergonomice 
cu privire la înălţimea şi stabilitatea mesei. Amplasarea uneltei trebuie aleasă pentru ca 

operatorul să aibă o privire de ansamblu bună şi suficient spaţiu liber împrejurul uneltei care 
să-i permită manipularea piesei de lucru fără restricţii.
Pentru a reduce efectele vibraţiilor, asiguraţi-vă că temperatura ambiantă nu este prea mică, 
dacă maşina şi accesoriul este bine întreţinut şi dacă dimensiunea piesei de prelucrat este 
adecvată pentru această maşină.
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea Britanie asupra regulamentelor 1974 privind utilajele de 
prelucrat lemn, cu modificările ulterioare.

Pornirea şi oprirea (Fig. A)
Comutatorul de pornire/oprire  1  funcţionează doar atunci când uşa este închisă.
• I = PORNIT Unealta funcţionează acum în regim continuu.
• 0 = OPRIT

Tăieri de bază cu ferăstrăul
Poziţionaţi întotdeauna apărătoarea lamei la aproximativ 10 mm deasupra suprafeţei piesei de 
prelucrat.

Spintecarea

 � AVERTISMENT: Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de 
a o deconecta.

1. Montaţi ghidajul paralel asa cum este descris în Montarea şi reglarea ghidajului paralel.
2. Setaţi ghidajul pentru lăţimea de tăiere necesară cu ajutorul scalei.
3. Introduceţi încet piesa de prelucrat în lamă, ţinând-o bine apăsată pe masă şi pe ghidaj. 

Lăsaţi dinţii să taie şi nu forţaţi piesa de prelucrat în lama ferăstrăului. Viteza lamei 
fierăstrăului trebuie menţinută constantă.

4. Folosiţi elementul de împingere când sunteţi aproape de lamă.

Tăieturile oblice (Fig. N)
1. Setaţi unghiul dorit pe ghidajul unghiular  6  şi fixaţi-l cu butonul de blocare  31 .
2. Utilizaţi bara pentru lungimea de tăiere  30  dacă este necesar. Blocaţi bara în poziţia dorită 

cu ajutorul şurubului  38 .
3. Procedaţi ca în cazul spintecării.

Tăierea înclinată
1. Setaţi masa la unghiul dorit.
2. Montaţi ghidajul pe partea dreaptă a lamei.
3. Procedaţi ca în cazul spintecării.

Tăierea oblică compusă
Această tăietură este o combinaţie între una oblică şi una înclinată.
Setaţi masa în unghiul dorit şi procedaţi ca pentru spintecare.

Tăieri libere
Tăieturile libere sunt efectuate fără ajutorul unui ghidaj.
Nu încercaţi să tăiaţi curbe mai mici decât vă permite lama.

ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu 
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea 
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriţi unealta 
şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a demonta/instala ataşamente sau accesorii. Asiguraţi-vă că comutatorul de pornire 
se află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.

Curăţarea
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie sabotul reglabil superior şi inferior al lamei, uşa mobilă 
precum şi tubul de extragere a prafului pentru a vă asigura că vor funcţiona corespunzător. 
Asiguraţi-vă că aşchiile, praful sau particulele piesei de lucru nu pot conduce la blocarea uneia 
dintre funcţii.
În cazul în care există fragmente din piesa de lucru blocate între lamă şi sabotul inferior al 
lamei, deconectaţi maşina de la sursa de alimentare şi urmaţi instrucţiunile oferite la secţiunea 
Montarea lamei ferăstrăului cu bandă. Îndepărtaţi fragmentele blocate şi asamblaţi la loc 
lama fierăstrăului.

 � AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată 
ce se strânge murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi echipament de 
protecţie aprobat pentru ochi şi o mască aprobată de praf atunci când efectuaţi procedura 
următoare.

 � AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau alte produse chimice puternice pentru 
curăţarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia 
materialele utilizate în aceste componente. Folosiţi o cârpă umezită doar cu apă şi cu 
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi 
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.

Transportarea (Fig. A)

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriţi unitatea şi deconectaţi 
aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala şi a scoate accesoriile, 
înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuaţi 
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reparaţii. Asiguraţi-vă că comutatorul de pornire se află în poziţia OPRIT. O pornire 
accidentală poate cauza vătămări corporale.

Roţile  20  facilitează transportarea maşinii. Utilizaţi mânerul de transport  19  pentru 
a transporta maşina.

Accesorii opţionale

 � AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate 
cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul 
de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.

Consultaţi reprezentantul pentru informaţii suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Extragerea prafului

 � AVERTISMENT:  Ori de câte ori este posibil, conectaţi un dispozitiv de extracţie a prafului, 
conceput în conformitate cu regulamentele relevante referitoare la emisiile de praf.

Conectaţi un dispozitiv de colectare a prafului, conceput în conformitate cu regulamentele 
relevante. Viteza aerului sistemului conectat extern trebuie să fie 20 m/s +/- 2 m/s. Viteza 
trebuie măsurată în tub, în punctul de conectare, cu unealta conectată, însă nu în funcţiune.

Gama de lame disponibile pentru ferăstrăul cu bandă
Lungimea totală recomandată a lamelor 2215 mm

Tipul lamei Pas (mm) Lăţime (mm) Utilizarea
DT8470QZ 1,8 4,0 Lemn - Lamă pentru traforaj
DT8471QZ 4,2 6,0 Lemn - Tăiere după contur / Gravare
DT8472QZ 4,2 10,0 Lemn - Tăiere de despicare şi 

transversală
DT8473QZ 6,4 16,0 Lemn - Tăiat rapid
DT8474QZ 1,4 20,0 Lemn - Tăiat rapid; lemn gros
DT8475QZ 1,4 6,0 Metal - Neferos - oţel subţire
DT8476QZ 1,8 12,0 Metal - Neferos - oţel gros

Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi acumulatorii marcaţi cu acest simbol nu trebuie să 
fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.
Produsele şi acumulatorii conţin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, 
reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi 

acumulatorii în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la 
www.2helpU.com.

zst00450258 - 16-07-2020
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


